洗衣班设备间改造参数

一、项目概况

1.安装毛絮收集器，所有烘干机抽湿风道直排弯头向上汇聚主管道，然后引向毛绒收集器，由毛绒收集器过滤后再引向室外有效清理排出毛絮；

2.区分污染区、洁净区，设备安装时对布局进行优化，并用彩钢板进行区域分隔，避免交叉感染；

3.蒸汽管道重新布局并做保温处理，有效缓解环境高温情况；

4.排污管道局部改造，现有排污设施未进行封闭处理，易对环境造成二次污染；

5.洗衣机底座混凝土加固，封闭式吊顶拆除，增强通风；水电线路优化改造。

二、项目具体内容

	序号
	产 品 名 称
	数量
	单位
	备注

	1
	毛绒收集器
	1
	台
	包安装调试

	2
	洗衣机底座钢筋混凝土加固
	1
	项
	200mm不锈钢扣边

	3
	白色彩钢板隔墙分区
	1
	项
	高度3000mm

	4
	水、电路重新优化布局
	1
	项
	改造安装水路，配电箱更换

	5
	吊顶拆除，安装铝方通
	1
	项
	含顶面防水处理

	6
	蒸汽管道重新布局并做保温处理
	1
	项
	400x600mm镀锌方管含表面喷漆处理

	7
	排污管路改造及封闭处理
	1
	项
	300x600不锈钢盖板

	8
	破损地砖、墙砖修补，新建水池
	1
	项
	破损地砖、墙砖修补（预估200平方米）新建水池（钢筋混凝土450mm高，四周做防水）


三、技术参数

（一）中央毛绒收集器参数及要求： 
1.最大流量≥30000   CFM≥ 50000M2/H

2.过滤网面积≥ 7.3M

3.电源 220V/50Hz-1P     
4.压缩空气 0.6-0.8     
5.耗水参数 0.2-04

6.功率0.05
7.电源进线口DN22  
8.压缩空气接口  ZG1/2"         
9.进水口ZG1/2" 
10.外型尺寸1715*1630*2710（±10％）
能有效过滤空气中的95%的毛绒，使排放的空气得到了很大的改善。机器可以有效降低烘干后纤毛堆积和内部管道易燃可能性。机身由不锈钢制造。配有自动消防喷淋报警系统。手动控制，操作简单，便捷维护。毛绒自动清理功能。配有超压报警装置，此装置将以鸣警方式提醒系统超压。毛绒回收的新颖模式-千式毛绒收集器。毛绒过滤器是最精细的烘干废气排放过滤器。能有效的过滤空气中95%的毛绒，采用耐高温细目过滤网。

（二）多台并联烘干机镀锌铁皮风道制作参数：

1.设计多台并联烘干机风道连接图纸。确保多台烘干机共用风道烘干效果，并与毛绒收集器完美对接安装。6台风机共用风道时，除了风机本身要有调节门，风机出口，在进入总风道前要加装闸门。
2.镀锌铁皮风道和配件表面平整、圆弧均匀、纵向接缝应错开；咬口缝应紧密，宽度均匀。需焊接处焊缝应作外观检查，不应有气孔、砂眼、夹渣、裂纹等缺陷，焊接后钢板的变形应矫正。
    3.制作金属风道和配件，外径或外边长的允许偏差：小于或等于300㎜为－1㎜；大于300㎜为－2㎜。其中制作法兰，圆形法兰内径或矩形法兰内边尺寸允许偏差为＋2㎜，不平度不应大于2㎜。铁皮厚度不小于1.2。
    4.镀锌铁皮风道系统内所有直角转弯处均安装消声弯头，消声弯头内设镀锌铁板导流片。
    5.镀锌铁皮风道采用机械咬口，规整严密，接口内表面打玻璃胶，风道与风口接合用带保温层的软管连接，风道安装应平、直，主风道安装不直度≤1.5㎜/m，不平度≤1㎜/m。

6.安装要求分段式安装，错时安装当天恢复。绝对不能影响生产任务的完成及设备正常使用。
（三）白色彩钢板隔墙分区
对污染区使用彩钢板隔离，长度20米，隔离高度3米。（四）吊顶的拆除安装参数及要求：
吊顶拆除面积约420m2，在施工前做好平面图及效果图，经与甲方人员协商确认后施工。
1.吊顶材料为系列50轻钢龙骨50x80铝方通（镂空顶面防水乳胶漆喷漆），四周彩钢板围边吊顶，本工程吊顶龙骨采用50系列配套体系。主龙骨间距不大于900mm，副龙骨间距不大于450mm；按规范要求实施。

2.吊顶表面做喷漆处理，保证无死角及喷涂均匀。
3.铝方通吊顶材质、规格、式样、及吊顶造型的基层构造、固定方法，必须符合设计要求和国家现行有关标准规定。

4.铝方通之间的缝隙、宽窄应一致，整齐、平直,与其他设备口、灯具位置的设置必须按板块分割对称，布局合理；开口边缘整齐，护口严密不露缝。

（5） 钢筋混凝土加固地基
钢筋混凝土基础整体承重30吨，可承载设备长期的运转，震动，超负荷运行，地基不出现塌陷情况。
1.施工前绘制草图（钢筋直径及布局密度需符合规范）与新增设备厂家充分沟通，甲方通过方案后方可施工。
2.钢筋混凝土地基采用不锈钢扣边，与设备不锈钢颜色配套。
3.拆除原有80公斤水洗机基础，地面做恢复性维修，并在此基础上做毛绒收集器安装基础。
（六）水、电路重新布局优化
1.对配电柜至设备电路进行检查，规范。裸露电线进行穿管作业，电线头进行防护及烫锡作业。对个别老化线路进行更换作业。
2.配电柜改造人员需现场持证作业，要求中级电气工程师证，电工证，焊工证齐全，需持证人本人作业，并签订安全责任书。
（七）蒸汽管道重新布局并做保温处理
蒸气管道保温1)DN-50管道合计30米，2)DN-32管道合计120米。
管道保温先铺设保温管壳本工程蒸汽管道保温采用耐高温岩棉管，镀锌铁丝绑扎牢固，主保温层铺设结束后进行外护层的施工，外护层采用铝箔板外护。
（八）排污管路改造及封闭处理
排水沟安装不锈钢篦子15米（600*600）（安装之前需对排水沟进行加固维修处理，维修好，加固验收合格后方可安装篦子）。
（九）破损地砖、墙砖修补、新建水池

破损地砖、墙砖修补（预估200平方米拆除旧砖安装新砖）。
新建水池（钢筋混凝土450mm高，长土550mm宽土550mm

四周做防水，贴300*300瓷砖）。
四、技术标准及规范要求
《建筑装饰装修工程质量验收规范》（GB50210-2018）

《建筑工程质量检验评定标准》（GBJ301-88）

《建筑地面施工质量验收规范》(GB50209-2002)
彩色涂层钢板及钢带 GB/T12754-2006

建筑用压型钢板 GB/T12755-2008

GB50303-2019建筑电气工程施工质量验收规范
